e

AS25 - AS35
) 805 o200
AS50/AS68
) 975 . . 220
o
1U25-1U35
764 !
i 700 i

Rezidenéni jednotky single split

PEARL

T
L]

e ——
fes) |
‘
L

L]

]

L

J

=

L

1) -
R e =,

e Fis) L

56 haier-klimatizace.cz

5,0 kW

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnostiinformaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.



Rezidenéni jednotky single split
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Coanda Plus
proud vzduchu

Self Clean

56° Steri-Clean UVC Sterilizace

»  Coanda Plus bezpravanovy provoz

. Self-Clean
*  56°C Steri-Clean

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA
SOUPRAVA

Technicka specifikace

IModel | 1U25YEGFRA-1 1U35YEGFRA-1

[Model | HSU-25PB03/R3(DB) | HSU-35PBO3/R3(DB) | HSU-50PB03/R3(DB)

P®

Wi-Fi

. UV-C Sterilizace
e Wi-Fiovladani hOn
. Snadna instalace

AS25PBAHRA

Snadna instalace

AS35PBAHRA

AS50PDAHRA

Standard YR-HE

AS68PDAHRA
1U68WEGFRA

HSU-70PB03/R3(DB)

Chladici vykon nom (min-max) | kW 2,60(0,80-3,00) 3,50(0,80-3,60) 5,00(1,30-5,80) 6,80(2,20-8,50)
Topny vykon nom (min-max) | kW 2,80(0,80-3,20) 3,50(0,80-4,20) 5,20(1,40-6,00) 6,80 (2,40-9,50)
Pfikon pfi chlazeni nom (min-max) | kW 0,804 (0,30-1,20) 1,21(0,30-1,60) 1,547 (0,40-2,00) 2,105 (0,70-2,90)
Prikon pri vytapéni nom (min-max) | kW 0,754 (0,30-1,40) 0,94 (0,30-1,60) 1,400 (0,52-2,50) 1,831 (0,60-2,90)
e e EER W/W 3,23 2,9 3,23 3,23

COP W/W 3,71 3,71 3,71 3,71
Chladici vykon Pdesign H59C kW 2,60 3,50 5,00 6,80
Topny vykon Pdesign (-10°C) kW 2,40 2,80 4,60 5,60
S SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,80 (A++)

SCopP 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+)
Sezénni potieba energie chlazeni kWh/rok 149 201 287 336
Sezoénni potreba energie vytapéni kWh/rok 840 980 1610 1960
Vnitfni jednotka
Napéjeni f/IV/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Pratok vzduchu Vysoké m3/h 550 600 900 1100
Vykon odvlh¢ovani L/h 1,0 1,3 2,0 2,8
Hladina aku. vykonu chlazeni Lw dB 54 56 57 62
Hladina aku. vykonu vytapéni Lw dB 54 56 57 62
Hladina aku. tlaku chlazeniLp (1m) dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Hladina aku. tlaku chlazeniLp (1m) dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Provoznirozméry SxHxV mm 805x200x290 805x200x290 975x220x320 975x220x320
Prepravni rozméry SxHxV mm 874x270x363 874x270x363 1050x301x397 1050x301x397
Provozni / pfepravni hmotnost kg 8,3/10,5 8,3/10,5 11,6/14,4 11,6/14,4
Venkovni jednotka
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Napajeci kabel (do venkovnij.) Nxmm2 3x1,0 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Komunikaéni kabel k vnitinij. N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1.5
Hladina aku. vykonu Lw Vysoké dB 62 63 65 68
Hladina aku. tlaku Lp (1m) Vysoké dB(A) 49 50 53 53
Provozni proud chlazeni/vytapéni | Max A 6,2/6,2 7,1/7,1 11,3/11,3 13,0/13,0
Startovac proud chlazeni/vytapéni | Max A 1,5/1,5 1,5/1,5 2,0/2,0 2,0/2,0
Provozni rozméry SxHxV mm 700x245x544 700x245x544 800x275x553 890x340x705
Prepravnirozméry SxHxV mm 845x320x593 845x320x593 908x405x625 1046x460x780
Provozni / pfepravni hmotnost kg 22,8/25,3 23,5/26,0 32,7/36,5 44,0/48,0
Typ kompresoru Rotacniinverter Rotacniinverter Rotacniinverter Rotacniinverter
Chladivo R32 R32 R32 R32
Kapalinové potrubi [%)] mm (palec) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi [%)] mm (palec) 9,52 (3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 12,70(1/2)
Max. délka potrubi bez doplnéni chladiva m 5 5 7 7
Max. délka potrubi m 20 20 25 25
Max. prevyseni vnitfni / venkovnij. m 10 10 15 15
PredpInéné mnozstvi chladiva kg 0,52 0,53 0,90 1,10
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 20
Provozniteploty chlazeni (IN/OUT) ‘min-max °C 21~35°C/-10~43°C
Provozniteploty vytapéni (IN/OUT) ‘ min-max “C 10~27°C/-15~24°C

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
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